
OPREMA FESTIVALNE DVORANE 

 

ZVOK 

Zvočniki 

 

 D.A.S. DR112A (Self-Powered, Two-Way System. 1 x 12” + 1” Driver, Biamplified 

300 W LF + 100 W HF, 128 dB Peak SPL. 14 kosov, montirani na stebrih. 

 D.A.S. SUB-18HA (Nominal LF Amplifier Power 500 W, Frequency Range 35 Hz – 
125 Hz, Rated Peak SPL at 1 m 131 dB SPL. 4 kosi, nameščeni v kotih dvorane.  

 RCF ART 300A (Power: 300w LF 60w HF, Max SPL:126 dB Freq. Resp.: 55Hz 
20KHz). 2 kosa. 

 Koncertno ozvočenje ADAMSON (Adamson spektrix 8 kosov, Adamson spektrix 

wave 4 kosov, Adamson spektrix SUB 6 kosov, ojačevalec Labgruppen c68.4 6 
kosov, xta kretnica 1048 2 kosa). 

 

Mikrofoni 

 

 Brezžični naglavni AKG C 444, 2 kosa. 

 Brezžični naglavni SENNHEISER ME 3-ew 

 Brezžični ročni SENNHEISER ew100 

 Brezžični ročni SENNHEISER e835 

 Dinamični SHURE SM48, 2 kosa 

 Dinamični SHURE SM58 

 Kondenzatorski AKG C1000S, 2 kosa 

 Gooseneck AUDIO TECHNICA za govorniški pult, 2 kosa 

 Kondenzatorski mikrofon D1102 LD Systems, 4 kosov 

 Viseči mikrofon Audio Tehtnica Pro45, 8 kosov 
 

Ostala zvočna oprema 

 

 10 kanalna mešalna miza Allen&Heath MixWizard WZ 14:4:2 

 12 kanalna mešalna miza Spirit Folio Soundcraft 

 DJ mešalna miza Allen&Heath Xone 42 

 CD Predvajalnik Numark MP103usb 

 CD Predvajalnik Numark NDX 400 

 Mikrofonsko stojalo, 6 kosov 
 

 DI box Behringer DI20 

http://www.audiopro.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&product_id=852&category_id=77202&option=com_virtuemart&Itemid=74


 DI box dbx db10 

 Multicore 8ch, 15m 

  



LUČ 

 

 PAR64 1kW, 34 kosov 

 PC D.T.S. Theatre 1kW, 8 kosov 

 PC D.T.S. Theatre 2kW, 2 kosa 

 Halogenska korita 500W, 8 kosov 

 Halogenska korita 1kW, 8 kosov 

 Mešalna miza SGM Studio 24 

 Mešalna miza Ma Lighting dot2 core 

 Svetlobni regulatorji, 36 kanalov po 2kW 

 Follow spot SGM Newton 1200 

 ROBE Scan 575XT, 2 kosa 

 Scan Trackspot 250W halogen, 4 kosi 

 Cameo Studio par 64 LED CAN, 2 kosa 

 

 

PROJEKCIJA 

 

 Projekcijsko platno 3x4 metre. 

 LCD projektor Christie, 5000 lm. Priklop RGB in VIDEO signala možen v režiji ali v 

dvorani na vzhodni strani (pri odru). 

 Računalnik za projekcije, Windows 7, Office 2007. 

 LCD zaslon pred dvorano 107cm 2 kosa 
 

ELEKTRIKA 

 

Električna omara SB1 v dvorani (vzhod) 

 4x šuko 16A (za zvok) 

 1x 3F 32A (za zvok) 

 2x šuko 16A (za moč) 

 1x 3F 63A (za moč) 

Električna omara SB2 v dvorani (zahod) 

 4x šuko 16A (za zvok) 

 2x šuko 16A (za moč) 

 1x 3F 32A (za moč) 
 

OSTALA OPREMA 

 



Stoli 

 V dvorani 396 kosov 

 Na balkonih 128 kosov 
 

Mize 

 V dvorani 70 kosov 

 Na balkonih 32 kosov 
 

Oder 

 1x2m, na višinah: 40cm, 60cm, 80cm, 100cm (20 kosov) 

 Črne zavesice višine 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, dolžine 8m 

 Srebrne zavesice višine 60cm, dolžine 32m 

 Velika zavesa za ozadje (bordo rdeča ali modra), višina 6,4m, dolžina 8m 

 

  



 

Dimenzije dvorane 

 
 

 
 

 

 

 
 


